
13Pソケット（ワンタッチロックタイプ）
13P Socket (Quick Lock Type)

Unit:mm

TCS7729/7741 Series

TCS7730/7745 Series
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Model No. TCS7730-010100 TCS7745-010100

Color:Black, Gray #1, Gray #2

仕様／Specifications（TCP8951・8955・8953、TCS7729・7741・7730シリーズ／Series）

定格／Rating

Pin Nos. 1 & 2: 16 V DC 3 A max.

Pin Nos. 3～13: 12 V DC 2 A max.

絶縁抵抗／Insulation Resistance:

50 MΩ min. at 250 V DC

絶縁耐力／Dielectric Strength:

250 V AC / 1 minute

接触抵抗／Contact Resistance:

30 mΩ max.

結合力／Engaging Force:

44 N {4.5 kgf} max.

離脱力／Separating Force:

5.9 N to 29 N {0.6 kgf to 3 kgf}

Combinations
with plugs

TCP8951-010100 TCP8955-010100
TCP8953-010100 TCP8957-010100
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Model No.
M 2.6×0.45 TAP TCS7729-012110 TCS7741-012119
M 3×0.5 TAP TCS7729-012010 TCS7741-012019

Combinations with plugs
TCP8951-010100

TCP8955-010100
TCP8953-010100

Arrangement
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